
Données Techniques 
Alimentation : Panneau solaire 
Plage de mesure : 0°C à 40°C (Résolution 0.16°C) – Utilisation en intérieur 
Montage mural par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses) 
Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (Autonomie 5 ans noir complet) 
Température de fonctionnement : 0°C to 40°C - Altitude maximal : 2000m  
Protocole Radio EnOcean® : 868.3MHz – EEP: A5-02-05 
Portée: 30m indoor 
Dimension : 80*26*18mm 
Garantie 2 ans 

Tarifs 
Code produit : STP-2-1-01 - EAN : 3700313920145  – Wood 
Code produit : STP-2-1-02 - EAN : 3700313920152  – Varnish 
Code produit : STP-2-1-03 - EAN : 3700313920169  – Black 
Code produit : STP-2-1-04 - EAN : 3700313920176  – Alu 
Code produit : STP-2-1-05 - EAN : 3700313920183  – White 

Le capteur de température intérieur NodOn® est un capteur sans fil – sans pile, 
compatible EnOcean®. Associé à une centrale domotique, il permet de remonter la 
température d’une pièce avec une précision de moins de 0.2°C et une plage de mesure de 
0°C à 40°C. 
Le capteur mesure la température toutes les 100 secondes. Si la température a varié de 
plus de 0.5°C par rapport à la valeur précédente, la nouvelle température est envoyée à la 
centrale domotique. En l’absence de variation, la température est envoyée à minima  
toutes les 15 minutes. 
Une pile CR1216 peut être montée en option (non incluse), portant l’autonomie du capteur 
à 5 ans dans le noir complet. 

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE  

Normes 
EN 301489-3: Vl.4.1; EN 61000-6-1: 2007 
EN 300220-1: V2.4.1, EN 300220-2: V2.4.1 
 
 

 
EN60950-1: 2006+All:2009 
EN62479: 2010 

WOOD VARNISH BLACK ALU WHITE 
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Prix publics conseillés 
 

White: 49,90EUR (TVA Incl.) 
Autres: 54,90EUR (TVA Incl.) 

SANS PILE 


